
Hunter 1.0 Short
Over barrel / převlečený

K užití se standardními kalibry až po:
.30-06, 8x57IS, 9.3x62
Vnitřní modul je vyroben z titanu 5
K dispozici v provedení Quick-mount nebo s následujícími 
rozměry závitů: ½ - 20UNF, ½ - 28UNEF, 5/8 – 24UNEF, 
M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1

Délka přesahu 103 mm

Celková délka 183 mm

Průměr 46,5 mm

Max. prům. hlavně 22 mm

Váha 245 g

Útlum (308W) 26 - 29dBC



Hunter 1.0 Standard
Over barrel / převlečený

K užití se standardními kalibry až po:
.30-06, 8x57IS, 9.3x62
Vnitřní modul je vyroben z titanu 5
K dispozici v provedení Quick-mount nebo s následujícími 
rozměry závitů: ½ - 20UNF, ½ - 28UNEF, 5/8 – 24UNEF, 
M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1

Délka přesahu 139 mm

Celková délka 220 mm

Průměr 46,5 mm

Max. prům. hlavně 22 mm

Váha 285 g

Útlum (308W) 31 - 34dBC



Magnum 1.0
Over barrel / převlečený

Tlumič je využitelný i pro kalibry magnum:
7mm RM, 300 Win. Mag., 338 Win. Mag.
Vnitřní modul je vyroben z titanu 5
K dispozici v provedení Quick-mount nebo s následujícími 
rozměry závitů: ½ - 20UNF, ½ - 28UNEF, 5/8 – 24UNEF, 
M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1

Délka přesahu 139 mm

Celková délka 229 mm

Průměr 49 mm

Max. prům. hlavně 24 mm

Váha 350 g

Útlum (308W) 33 – 37dBC



Ultra 1.0
Over barrel / převlečený

Tlumič je využitelný i pro kalibry magnum:
.338 Lapua Mag., .375 Cheytac
Vnitřní modul je vyroben z titanu 5
K dispozici v provedení Quick-mount nebo s následujícími 
rozměry závitů: ½ - 20UNF, ½ - 28UNEF, 5/8 – 24UNEF, 
M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1

Délka přesahu 179 mm

Celková délka 270 mm

Průměr 49 mm

Max. prům. hlavně 26 mm

Váha 385 g

Útlum (308W) 35 – 39dBC



Micro 1.0
On top (Přední)

K užití se standardními kalibry až po:
.30-06, 8x57IS, 9.3x62
Vnitřní modul je vyroben z titanu 5
K dispozici v provedení Quick-mount nebo s následujícími 
rozměry závitů: ½ - 20UNF, ½ - 28UNEF, 5/8 – 24UNEF, 
M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1

Délka přesahu 179 mm

Celková délka 194 mm

Průměr 46,5 mm

Váha 267 g

Útlum (308W) 31 – 35dBC



Nano 1.0
On top (Přední)

K užití se standardními kalibry až po:
.30-06, 8x57IS, 9.3x62
Vnitřní modul je vyroben z titanu 5
K dispozici v provedení Quick-mount nebo s následujícími 
rozměry závitů: ½ - 20UNF, ½ - 28UNEF, 5/8 – 24UNEF, 
M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1

Délka přesahu 113,5 mm

Celková délka 128,5 mm

Průměr 43,8 mm

Váha 185 g

Útlum (308W) 21 – 24 dBC



Velocity 1.0
Úsťová brzda Velocity 1.0 může být užita buď  
s fixními závity nebo systémem Quick Mount.

K dispozici v provedení Quick-mount nebo s následujícími 
rozměry závitů: ½ - 20UNF, ½ - 28UNEF, 5/8 – 24UNEF, 
M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1

Quick-Mount
Systém Quick-Mount umožňuje rychlou 
montáž a demontáž jednoduchým 
otočením tlumiče o 90°.

Tlumiče objednané s upevňovacím systémem Quick
Mount obsahují jeden přechodník. Délka závitu,
měřená od ramene, nesmí přesáhnout 17 mm.

Délka přesahu 48,5 mm

Celková délka 63,5 mm

Průměr 26 mm

Váha 150 g

Ráže 8mm and .375



Adaptér pro upevnění
tepelné clony

Twig Deflektor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vhodný pro Hunter Standard, 
Short a Micro.

Twig Deflektor nahrazuje standardní 
průchodku na tlumiči.

Návlek na tlumič
Mirage
Neoprenový návlek od německé firmy 
Niggeloh, dostupný pro všechny modely.

Návlek Mirage je k dispozici 
ve třech velikostech.


