
POSTUP PŘI MONTÁŽI

Adaptér quick mount
Quick Mount NEMŮŽE být použit u tlumičů se standardním závitem. V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte info@svemko.cz
V případě instalace systému Quick Mount na zbraň následujte níže uvedený Postup při montáži.

Specifi kace závitů
Quick Mount adaptér NEMŮŽE být nasazen 
na hlaveň se závitem delším než 17 mm.

Osazení adaptérem
Vyčistěte závit na hlavni.

Našroubujte adaptér na hlaveň. 
Není nutno užívat lepidlo či zajišťovač šroubů.

Zkontrolujte že se adaptér (1) zastaví o rameno hlavně (2).

Utažení
Je důležité aby byl adaptér (1) řádně dotažen vysokým momentem. 
Obvykle 35-40 Nm. Použijte standardní 10mm šestihranný klíč (3) 
a řádně adaptér (1) utáhněte.

Mezi adaptérem (1) a ramenem hlavně by neměla být po dotažení 
žádná mezera.

Adaptér je k dispozici s následujícími závity : M13x1, M14x1, 
M14x1,5, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1, 1/2”-20, 1/2”-28 
og 5/8”-24

Nasazení tlumiče
Po nasazení adaptéru můžete tlumič jednoduše připevnit ke zbrani.

Nasuňte tlumič na adaptér dokud nezastaví a otočte o 90°.

Není potřeba užívat sílu, jelikož systém Qucik Mount disponuje 
kónickým ramenem, které zajistí bezpečné a stabilní spojení.

Užijte méně síly než při práci se standardními závity.

Povolený adaptér
Pokud není adaptér řádně nasazen, může dojít k jeho povolení 
a zaseknutí uvnitř tlumiče. V takovém případě užijte standardní 
10mm šestihranný klíč k jeho povolení.

17 mm

2 rameno 1

2 1

3

1

2

3

5

4


